
Foto ramoviFoto ramovi
Lajsna je pravljena od veoma kvalitetnog afričkog drveta amba.
Foto ramovi se izrađuju prema standardnim dimenzijama fotografija 10x15, 13x18, 15x21, 20x30.
Proizvode se u dva različita tipa lajsni u preko 20 različitih nijansi.

foto ramove 30x40 cm koji se rade bez samostojećih leđa.
Napomena: Foto ramovi se mogu naručiti i od z a injac

s

i
U ponudi imamo

ostalih lajsni i katalog .

Tip I

Tip II
14

14

14

24

110-00 110-01 110-02 110-03 110-04 110-05 110-06

110-07

110-16

110-08 110-09 110-11 110-12 110-13 110-14

110-18 110-19 110-26 110-55 110-56

040-00 040-01 040-02 040-04 040-05 040-06

040-07 040-08 040-09 040-11 040-14 040-16

040-18 040-19 040-21 040-22 040-24 040-26

040-28 040-29 040-36 040-55 040-56



Leđa za foto ramoveLeđa za foto ramove

Fotografije su odvojene kartonskim paspartuom u odgovarajućoj boji širine 2 cm.
amovi nemaju samostojeća leđa.

Dostupni u dimenzijama za fotografije 10x15 i 13x18.
Rade se u dva tipa lajsni i u preko 20 nijansi.

R

Multi foto ramoviMulti foto ramovi

Meka leđa

Tvrda leđa

Rade se od duplo kaširanog kartonskog
paspartua za dimenzije 10x15, 13x18, 15x21.

- Rade se od medijapana 3 mm za
dimenzije 10x15, 13x18, 15x21, 20x30.

-

2
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Setovi

Set čine kaširano platno, ram od dekorativne
lajsne i zakačka što predstavlja idealnu
kombinaciju estetike i ekonomičnosti.
Mogu se naručivati po cijenama od: 5, 7, 10,
12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 i 60 KM.
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Ogledala
Dekorativna ogledala radimo po željenim
dimenzijama od lajsni iz kataloga injac
(poštujući tehničke karakteristike lajsne).
Standardne dimenzije ogledala su 50x70,
60x80, 70x90 u varijantama Venera, Olimp,
Skulptor, Bella Donna, Amor.

72

28

490-01

490-02

490-11

490-12

Skulptor

Olimp

Bella Donna

Amor

Venera

54

22

920-01

920-02

920-03

920-07

20

28

423-01

423-02

423-03

423-07

690-02

690-03

690-07

14

31

910-01

910-02

36

14
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Blind ramoviBlind ramovi
Blind ramovi

Korist

su od smrekinog drveta, što im daje veliku izdržljivost prilikom zatezanja platna.
Suvo smrekino drvo je dobro pri smanjivanju ukupne težine slike. Zbog potrebe za različitim
dimenzijama slika, imamo tri vrste blind letve.

imo italijansko preparirano platno veoma visokog kvaliteta prilagođeno svim tehnikama:
ulje, akril, tempera...

dimenzija dimenzija dimenzija dimenzija

20x25 30x50 40x60 50x60

20x30 35x40 45x50 50x65

25x30 35x45 45x55 50x70

25x35 35x50 45x60 50x80

25x40 40x45 45x65 65x70

30x35 40x50 45x70 60x70

30x40 40x55 50x50 60x80

30x45 50x55

LANENO PLATNO
širina blind letve 4,5 cm

dimenzija dimenzija

60x80 100x140

60x100 120x150

70x80 60x110

70x100 50x100

80x100 70x90

80x120 100x100

100x110 100x120

50x130

LANENO PLATNO
širina blind letve 6 cm

dimenzija

2 250x

20x 03

20x 53

3 40x 0

5 60x 0

KAŠIRANO PLATNO NA LESONITU

dimenzija

100x140

120x150

120x140

100x120

100x110

90x120

LANENO PLATNO EXTRA
debljina blind letve 3 cm

blind ram sa jednom prečkom

blind ram sa dvije prečke

Originalno italijansko platno sa univerzalnom preparacijom kaširano na lesonitu 3 mm.
Dimenzije: 20x25, 20x30, 20x35, 30x40, 50x60 cm.

Kaširana platnaKaširana platna

20

60

30

60

19

45
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Svi štafelaji izrađeni su od najkvalitetnije parene bukve, a zatim zaštićeni lanenim uljem.
Odličan kvalitet izrade i funkcionalnost dostupni u varijantama

Štafelaji
max.dimenzija

prihvatanja rama
dimenzija težina

STALAK ZA MINIJATURE 40 cm

80 cm

125 cm

125 cm

125 cm

25x50 cm

36x110 cm

85x190 cm

56x170 cm

56x175 cm

0,5 kg

3,5 kg

1,7 kg

6,8 kg

8,4 kg

STONI STALAK

POLJSKI STALAK

STALAK ZA ENTERIJER

STALAK ZA ENTERIJER

RM2

RM4

RM5

RM6

RM7

RM2

Daske za ikoneDaske za ikone
Daske za ikone se izrađuju od lipovog drveta.
Sa strane su napravljeni utori koji ne dozvoljavaju
da se daska krivi.
Dimenzije: 20x30, 30x40, 40x50.

RM4 RM5
RM6

RM7

nazivšifra
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Kartoni za paspartu dimenzije 80x120 cm
(izuzev zlata i srebra 70x120 cm),
debljine 1,6 mm.
POSEBNA PONUDA: Kartonski
paspartu presvučen plišanim
materijalom dimenzija 80x120 cm

Kartonski

paspartu

Kartonski

paspartu

11128 11148 11155 11164 11172 11190 11196 11406 11767

11131 11150 11156 11165 11176 11191 11197 11503 11772

11135 11151 11157 11167 11181 11192 11230 11505

11140 11152 11158 11168 11182 11193 11231 11750

11146 11154 11161 11170 11188 11195 11288 11762

pliš

pliš

pliš

pliš
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Papirna traka
Papirna traka za zatvaranje slike
širine 3, 4 , 5, 6, 7, 8 cm.
Navlažiti mokrom spužvom i zalijepiti.

Foam board
Pjenasta polutvrda masa, obložena polusjajnim bijelim papirom
pogodna za kaširanje različitih vrsta materijala.
Dimenzije: 100 x 150 x 0,3 cm

0,5 cm
1 cm

Samoljepljivi Foam Board 100x150x0,5 cm pogodan za
kaširanje postera, fotografija…

Readyfix 80 x 120 cm x 0,2 cm pogodan za
kaširanje postera, fotografija…

Samoljepljivi Foam board

Readyfix

Ljepenka

Karton troslojni

Karton petoslojni

Bijeli karton 4 mm

: dimenzije 70x100 cm
debljine 1mm, 2 mm, 3 mm

: dimenzije 100x200 cm
: dimenzije 100x200 cm

:dimenzije 100x150 cm

Poleđine za slike
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Kukice za vješanje slika nosivosti: 4, 5, 7, 15 kg
Perlon konop sa kobra kukicom
Aluminijska klizna šina

Ovaj sistem za vješanje slika je veoma
prikladan za sve prostore jer dozvoljava brzu i jednostavnu izmjenu slika bez potrebe
bušenja zida. Šine se veoma jednostavno postavljaju upotrebom vijaka, a slike se vješaju
na kukice koje klize do željene visine duž veoma otpornog i prozirnog perlon konopa.

No0No1No2No3No4No5No6 Rebraste

Ekseri za zakačke: 10, 12,14, 16 mm.
Pakovanje 1 kg. i 100 gr.

Mesingane zakačke: No0, No1, No2, No3, No4,
No5, No6, rebraste.
Pakovanje 100 kom, osim No6 50 kom.



10

Slip lajsna
Plastična slip lajsna za kartonski paspartu dostup

u ama n , en , crna i bijela.
na

je boj zlat a srebr a

Topivi silikon
Prozirni topivi silikon u stiku (štapićima) za ljepljenje
vrućim pištoljem.
Dužine 20 cm, a promjera 12 mm, pakovanje 30 kom.

Nož za staklo
Rezač stakla sa widia točkićem i rezervoarom za ulje.
Metalna drška.

Klješta za platno
Hromirana klješta za natezanje platna.
Hvataljka 6 cm.

Služe za korekciju manjih oštećenja lajsni i
zatvaranje eventualnih
razmaka kod spojeva.
Dostupni su u obliku tečnosti, voska,
markera i stikova (štapića).

Korektori
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Manuelna mašina za spajanje lajsne “Gielle” 106 M

Pneumatska mašina za spajanje “Gielle” Strela

Mašina za rezanje lajsne “Morso”

Poluprofesionalna mašina, veoma laka za rukovanje i održavanje.

Profesionalna mašina koja
.

Koristi municiju oznake FLX.

º jednim zahvatom.
Giljotina se stavlja u pogon pritiskom na nožnu pedalu.
Operater ima slobodne ruke kojima može pridržati lajsnu.
Par metalnih podmeta

za rad koristi kompresor
(nije uključen u ponudu)

sa dva noža koji omogućuju istovremeno
rezanje dva reza pod uglom od 45

ča (koji se jednostavno regulišu i podešavaju)
za vrijeme rezanja se postavljaju ispod unutrašnje strane lajsne
sprečavajući tako da se lajsna pod pritiskom noževa zgnječi.
Mjerni je sistem brz i precizan. Sistem pomaka rezačkog bloka
omogućuju vršenje reza u više navrata što je čini pogodnim
za rezanje debljih lajsni.
Mogućnost oštrenja postojećih noževa, kao i naručivanje
dodatnog seta noževa.

Manuelna giljotina

Mogućnost naručivanja pneumatske varijante

mašine “Morso”.

Mašine i municija
AKCIJA

Gielle 106 M
Gielle Strela

Manuelna giljotina
Morso

Municija
FLX

FL X

- 5 (5000), 7 (5000), 10 (3000),
12 (3000), 15 mm (2000) za GIELLE mašine za spajanje

- 5 (5000), 7 (5000), 10 (3000),
12 (3000), 15 mm (2000) za MINIGRAF i JOINT.

A

Municija za klamerice
Municija za klamerice

80/14

80/06

(visina 14 mm, širina 8 mm) 10 000 kom.
(visina 6 mm, širina 8 mm) 10 000 kom.

Pneumatska giljotina
Morso



12

Municija

Pištolj manuelni F18

Pištolj manuelni F15

Napomena

: koristi se prilikom trajnog
zatvaranja slike. Ispucava vodoravno ekserčiće bez
glave 18 mm. Metalno kućište.

koristi se za privremeno
zatvaranje slike fleksibilnim limićima. Korištenjem
ovih limića omogućava se naknada promjene sadržaja
rama (fotografije, cjenovnika, obavještenja…)

Mogućnost naručivanja pneumatskih
varijanti gore navedenih pištolja.

:

:

Municija F18

Municija F15

- MINIBRADS (10 000 kom.)
– FLEXPOINTS 0,4 (5 000 i 10 000 kom.)

Pištolji i municija
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Zlatni listići

Srebrni listići

Ljepilo za listiće – voda

a listiće –

Tečni šelak

(imitacija) 16x16 cm. Pakovanje 100 kom.

(imitacija) 16x16 cm. Pakovanje 50 kom.

: Prijanja na bilo koju površinu
i koristi se za pozlatu u zatvorenom prostoru.
Pakovanje 100 ml.

: Veoma pogodno za podloge
koje ne upijaju

: Smjesa koja služi za pripremanje

a otprilike 40º . Nanosi se posebnim
kistovima u najmanje tri premaza. Nakon sušenja
ispolirati dok se ne dobije gotovo staklasta površina.

:

:

Ljepilo z alkohol

Bolus crveni

Šelak ljuskice

Bitumen iz Judeje

vodu. Listići se postavljaju nakon pola sata.
Pakovanje 100 ml.

površine
prije postavljanja listića. Prije upotrebe zagrijava se na
vodenoj pari n

Razmućen u alkoholu služi kao
zaštitni lak za zlatne i srebrne listiće. Daje efekat
patiniranog sjaja. Dostupno u pakovanjima
od 1 kg. i 50 gr.

: Na bazi čistog šelaka, a služi za zaštitu
pozlate. Pakovanje 250 ml.

Polutečna pasta za postarivanje.
Odmah nakon postavljanja na okvir, djelimično odstraniti
uz pomoć komadića vate tako da ostane samo u
najudubljenijim dijelovima okvira. Brzo se suši.
Pakovanje 250 ml.

Pozlata
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Slikarski materijal

1

2

3

4

1. - 200 ml i 500 ml

.

Blago sjajni završni efekat može biti korigovan,

uz dodavanje sredstava na akrilnoj bazi, u zavi

manji sjaj ili „starinski“efekat.

2. – 60 ml

Boje su na bazi vode, a mogu biti transparentne, neprozirne,

bisernog odsjaja, svjetlucave ili fluoroscentne i mogu se

miješati jedna sa drugom. Nanosi se na sve vrste tekstila i

bilo kojom vrstom kista.

-60 ml

o

– 60 ml

Ove boje za ker

AKRILIK BOJE –START

BOJE ZA TEKSTIL

BOJE ZA STAKLO

BOJE ZA KERAMIKU

Ekonomične i otporne boje, veliki izbor nijansi

snosti

da li se želi postići veći,

Idea boje za staklo su na solventnoj bazi koja omogućava

postojanost i mogućnost bezbrojnih kombinacija te otp rnost

na temperaturne promjene.

amiku se nakon nanošenja peku u

kućnim rernama otprilike 30 minuta na temperaturi

od 167 °/170° uz postizanje filma kvalitetne i postojane

boje otporne na grebanje i pogodne za povremeno pranje

i u mašini za suđe.

2/1.

2/2.

3 - 60ml, 200ml, 500ml

Otporne na svjetlost, sjajne. Širok raspon nijansi.

Ne sadrže voskove ili smole koje kompromiraju kvalitetu.

ULJANE BOJE CLASSICO

4.

Predstavljaju osnovu za proizvodnju svih vrsta boja.

Veoma pogodni za freske i restauriranje.

PIGMENT U PRAHU

5. -60 ml

sja no.

nijansi.

GLITTER

Sam pojam „gliter“ znači svjetlucavo, j

Veoma fine čestice poliestera sa završnim reflektujućim

efektom mogu biti nanošene na bilo koji materijal čineći

svjetlucavi efekat u više različitih
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Slikarski materijal

6

6.

,

ali i mješati sa drugim bojama na vodenoj osnovi.

Koristiti samo u dobro provjetrenim prostorijama.

TEMPERE

Boje za slikanje koje se mogu razrjeđivati vodom

7

7.

Pastel je pogodan za slikanje, izradu crteža i studija.

Lako lomljivo. Fiksirati sprejem za zaštitu.

PASTEL - ULJNI ILI SUHI

8

8. -20 ml

Kontur paste za staklo su na vodenoj osnovi, meke i lagane za

upotrebu. Suše se brzo.

Nanose se samostalno ili preko osušene boje za staklo.

KONTUR PASTE ZA STAKLO

9

9. -1,5ml

Za slikanje na papiru.

Koristiti samo u dobro provjetrenim

prostorijama.

AKVAREL BOJE – KOCKA

Razrjeđuju se vodom i

brzo se suše.

10

10. UGALJ ZA CRTANJE

Štapići uglja za crtanje. Ojačano da spriječi lomljenje.

sprejem za ugaljNakon završetka crtež fiksirati i zaštitit .

11. -500 ml

Univerzalna preparacija za pripremu platna, papira i sl. za slikanje

12. -125ml

Veoma viskozni akrilni gel se koristi za postizanje efekta

debelog nanosa boje.

GESSO

HEVY GEL-MAT ILI SJAJNI

11 12
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13

13. – za ulje i akrilik

SJAJNI-za ulje i akrilik

MAT – za pastel, ugalj i sl.

UNIVERZALNI za sve tehnike - 400 ml

SPREJ - 400 ml

- 400 ml

- 400 ml

14. - 250 ml

15. -250 ml

(kompaktnost) ulja i boje.

Kad se osuše te boje postaju sjajnije i veoma svijetle.

TERPENTIN

LANENO ULJE

Koristi se kao sredstvo za razređivanje boja i

čišćenje pribora.

Mješanjem boje i lanenog ulja mekim kistom neophodno

je postići što veću povezanost

14 15

16

16. -300 gr akvarel papir

Dimenzije blokova su: 28x20, 35x25, 28x38, 50x35, 56x38

AKVAREL BLOKOVI

17

18

17.

Slikarske »lopatice« za nanošenje boja.

Poslije upotrebe, odnosno nanošenja boje, oprati,

u zavisnosti od tehnike,

i ostaviti da se osuši.

ŠPAHTLE

odgovarajućim sredstvom

19

19.
Kistovi

.

KISTOVI

od prirodne ili sintetičke dlake, različitih
veličina, oblika (okrugli, ravni, kosi ..) i različitih dužina
drške. Poslije upotrebe oprati odgovarajućim sredstvom u
zavisnosti od tehnike koja je korištena.

18.

Slikarska paleta pravougaona ili okrugla, debljina od 3-5 mm.

Koristi se kao podloga za mješanje boja.

SLIKARSKA PALETA

Slikarski materijal



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


